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 Filtres qui se nettoient facilement
 Télécommande infrarouge à affichage DEL
 Télécommande filaire en option
 Ventilateur ultra-silencieux
 Mode de mise en veille qui permet d’économiser 

l’énergie pendant la nuit

Pratique et économique.
 10 ans sur les pièces et le

compresseur Carrier
 Garantie prolongée pour la

main-d’œuvre disponible
 

Garantie

Confort nuit

Vitesse du ventilateur

Volets automatiques

Réglage de température

Minuterie

Modes de fonctionnement

Mode silencieux

Le confort au bout des doigts.

Haute puissance

SÉRIE COMFORT 

Mode « FOLLOW ME »

En plus de pouvoir être contrôlés 
par la télécommande, les appareils 
de la Série Comfort peuvent être 
connectés à un élégant thermostat 
filaire qui offre de nombreuses 
possibilités de programmation.

La Série Comfort vous offre toute une 
panoplie de modes pratiques qui 
améliorent le confort dans un format 
économique.

Le système propose cinq modes de 
fonctionnement : ventilation seulement, 
automatique, chauffage (modèles 
thermopompes), climatisation et 
déshumidification.

La télécommande transmet toutes les 
commandes de configuration et de 
fonctionnement du système. Son panneau 
d’affichage indique l’état du système et 
vous permet de visualiser facilement les 
fonctions activées. Tous les éléments sont 
disposés de manière intuitive pour rendre 
son utilisation simple comme un jeu 
d’enfant.

La télécommande peut être fixée sur un 
mur lorsqu’elle est utilisée avec le support 
de montage fourni.
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THERMOPOMPE MULTIZONE

• Unité intérieure cassette
encastrée au plafond
12 000 à 18 000 BTUH

• Télécommande sans fil
standard

• Thermostat mural optionnel

• Unité intérieure console 
installée au plancher

• De 9 000 à 12 000 BTUH

• Télécommande sans fil
standard

• Thermostat mural optionnel

• Unité intérieure gainable
9 000 à 24 000 BTUH

• Télécommande sans fil
standard

• Thermostat mural standard

UNITÉ EXTÉRIEURE 38MGRQ18B—3 38MGRQ24C—3 38MGQR30D—3 38MGRQ36D—3 38MGRQ48E—3

Nombre de zones maximum 2 3 4 4 5

Capacité de climatisation (BTUH) 18 000 24 000 30 000 36 000 48 000

Plage de capacité de climatisation 
(BTUH)

5 810-21 940 7 880-33 510 8 090-41 470 8 560-45 020 8 560-53 160

TRES (SEER) 22,5 23 23,8 21,5 22,4

Facteur de rendement saisonnier (HSPF) 10,3 10 10 10,5 10,2

Capacité de chauffage (BTUH) (8 °C) 19 000 23 000 28 000 36 000 48 000

Plage de capacité de chauffage (BTUH) 5 760-24 480 6 010-36 180 6 350-41 950 7 210-50 350 7 210-55 820

Plage d’opération en climatisation 
(température extérieure °C)

-25 à 50 -25 à 50 -25 à 50 -25 à 50 -25 à 50

Plage d’opération en chauffage 
(température extérieure °C)

-30 à 30 -30 à 30 -30 à 30 -30 à 30 -30 à 30

Voltage/phase/cycle 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

MCA/MOCP 18/25 25/35 30/45 35/50 35/50

Dimensions (L x H x P en po) 37,3 x 27,6 x 14,8 41,2 x 31,8 x 17,9 41,2 x 31,8 x 17,9 41,1 x 52,4 x 17,6 41,1 x 52,5 x 17,6

Poids (Ib) 106 150 157 222 224

Niveau sonore (dBa2) 62 63 62 64 64

UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE 40MBQB09C—3 40MBCQ12—3 40MBCQ18—3

Capacité (BTUH) 9 000 12 000 18 000

Dimensions (L x H x P en po) 22,4 x 10,2 x 22,4 22,4 x 10,2 x 22,4 22,4 x 10,2 x 22,4

Poids (Ib) 35,3 35,3 39,7

Niveau sonore (dBa2) 34 36 46

Débit d’air selon la vitesse du 
ventilateur (CFM)

260/320/380 280/340/400 290/350/420

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE 40MBCQ09—3 40MBFQ12—3

Capacité (BTUH) 9 000 12 000

Dimensions (L x H x P en po) 27,6 x 23,6 x 8,5 27,6 x 23,6 x 8,5

Poids (Ib) 32,4 32,4

Niveau sonore (dBa2) 37 34

Débit d’air selon la vitesse du 
ventilateur (CFM)

220/250/280 220/250/280

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE 40MAQB09B—3 40MAQB12B—3 40MAQB18B—3 40MAQB24B—3

Dimensions (L x H x P en po) 32,9 x 11 x 7,8 32,9 x 11 x 7,8 39 x 12,4 x 8,6 46,7 x 13,4 x 10,2

Poids (Ib) 19,2 19,2 26,5 40,1

Niveau sonore (dBa2) 27 27 33 39

Nombre de vitesses du ventilateur 4 4 4 4

Débit d’air selon la vitesse du 
ventilateur (CFM) 210-380 210-380 310-680 520-870

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE 40MBQB09D—3 40MBQB12D—3 40MBDQ18—3 40MBDQ24—3

Capacité (BTUH) 9 000 12 000 18 000 24 000

Dimensions (L x H x P en po) 27,6 x 8,3 x 25 27,6 x 8,3 x 25 34,6 x 8,3 x 26,5 43,3 x 9,8 x 30,5

Poids (Ib) 40 40 54 87

Niveau sonore (dBa2) 30 30 35 35,5

Débit d’air selon la vitesse du 
ventilateur (CFM)

290/340/380 290/340/380 300/400/480 440/700/780
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THERMOPOMPE MULTIZONE 

1 Pour consultation seulement.  Assurez-vous de valider la combinaison sur CEEdirectory.org.
2 Varie en fonction de la vitesse. 



Les produits Carrier sont distribués au Canada
par Entreprise Carrier Canada.

Réf. DCSC0122016-10k-Complet 05-2017 | Mise à jour : 04-2018
En raison de l’engagement de Carrier à améliorer constamment ses produits, 
le fabricant se réserve le droit de discontinuer ou de modifier, en tout temps, 
les caractéristiques ou les modèles de ses produits sans préavis,
ni obligation de sa part.

 

Votre expert Carrier : 

Qualité Carrier. Expertise Carrier. 
Les appareils de marque Carrier sont utilisés dans plus de 
domiciles que n’importe quelle autre marque au pays. 
Pour que ces appareils vous donnent un rendement 
optimum, ils doivent être installés par des experts Carrier. 
Leurs connaissances approfondies des produits Carrier ainsi 
que du chauffage, de la climatisation et des particularités 
du climat québécois leur permettent de vous proposer des 
solutions qui vous offrent le maximum de rendement sans 
engendrer de frais inutiles.
Vous pouvez compter sur votre expert Carrier pour créer chez 
vous des zones de confort exceptionnelles tout en respectant 
votre budget.

Pour nous trouver: Carrier Canada


