
APLICACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- Andadores, patios, corredores y pasillos.
- Túneles y pasos a desnivel.

LÁMPARAS

MAX 150 W

MAX 150 WAMC

MAX 175 WAM

ESPECIFICACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado.
- Refractor: Cristal prismático.
- Reflector: Lámina de aluminio anodizada.
- Portalámpara: E39.
- Montaje: Pared con tubo conduit.

REFLECTOR

WALLPACK 150 HID
(REFLECTORES HID).
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- Vapor de Sodio alta presión (Estándar).
- Aditivos metálicos (Estándar).

CONFIGURACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

*Lámpara*

FOTOMETRÍA 

NOMENCLATURA REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- VSAP S = Vapor de Sodio Alta Presión Estándar.
- AM = Aditivos Metálicos.
        Ovoide / Compacta.
- A.R = Auto Regulado.
- B.P. = Bajas Pérdidas.

LÁM PA RA  FO RM A  PO RTALÁ M PA RA  PO T E N C IAS (W ) IRC  VIDA ÚTIL B ALAST RO  TIPO  
VSAP S  E39 70 y 100  20 24,000 Hrs E lectromagnético Reactor 
VSAP S  E39 70 y 100  20 24,000 Hrs E lectromagnético A.R. 
VSAP S  E39 70 y 100  20 24,000 Hrs E lectromagnético B.P. 
AM  E26 70, 100, 150, y 175 70 10,000 Hrs E lectromagnético A.R. 
AM  E26 70, 100, 150, y 175  70 10,000 Hrs E lectromagnético B.P. 
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